Q Relatério do

QNVIC Material de Referéncia

SANEAMENTO ‘

Numero do Relatorio: 1623.23 revisao: 00
IDENTIFICACAO DO ITEM

Material de Referéncia (MR): Fenol 1000 mg/L
Cédigo: MR_23.1

Lote: 1623/23

Data de Emisséo do Relatério: 05/06/2023

O MR e seu relatério atendem aos requisitos do guia ABNT ISO Guia 31 [1] e da Norma ABNT NBR
ISO/IEC 17025 [2]. Este relatério é véalido apenas para o0 item acima, ndo sendo extensivo a quaisquer
outros e somente pode ser reproduzido de forma integral.

PREPARACAO DO MR

O MR consiste de uma solugéo preparada gravimetricamente a partir de um sal, com pureza altissima, em
agua ultra purificada e, com condutividade eletrolitica inicial menor do que 0,1 uS/cm. O MR foi envasado
em frascos de polietileno de alta densidade contendo aproximadamente o volume de 125 mL. O material
apresenta uma densidade de 1,002 g/mL (20°C).

METODOLOGIA ANALITICA

A caracterizacéo foi realizada usando a técnica de espectrometria de absor¢cdo molecular [3]. Os estudos de
estabilidade e homogeneidade foram baseados no ABNT ISO Guia 35 [4], usando-se a técnica de
espectrometria de absorcdo molecular [3].

RASTREABILIDADE METROLOGICA

O uso do termo ‘“rastreabilidade ao Nist” deve ser evitado por um erro conceitual, conforme orientacéo do
INMETRO Nota Técnica n°4/2021/ Remeg-I/ Dimci-Inmetro.

A rastreabilidade metrolégica ocorre por comparagéo de resultados até o Sistema Internacional de Unidades
(sh.

Os produtos da QMC SANEAMENTO seguem a orientacdo da ABNT NBR ISO/IEC 17025, item 6.5.2:

“O laboratorio deve assegurar que os resultados de medigdo sejam rastreaveis ao Sistema Internacional de

Unidades (Sl), item c) realizacéo direta das unidades do S| que seja assegurada por comparacéo, direta ou
indiretamente, com padrdes nacionais ou internacionais."
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FINALIDADE DE USO

Os exemplos de uso pretendido desse MR s&o: calibragdes de instrumentos ou sistemas de medicdo e a
validagdo de métodos analiticos.

ARMAZENAGEM E MANIPULACAO

O volume minimo do material de referéncia utilizado nos estudos de homogeneidade e estabilidade foi de 1
mL. A solugdo padrdo deve ser armazenada na temperatura entre 15 °C e 30 °C. Recomenda-se, apds o
uso, fechar o frasco e armazena-lo sob refrigeracdo na temperatura 6°C + 5°C, evitando contato com
possiveis contaminantes (vapores acidos, 0xidos e demais gases).

VALOR DE REFERENCIA

O valor de referéncia com sua incerteza expandida (U) para um nivel de confianca de 95% e fator de
abrangéncia (k=2) [5], esta discriminado abaixo:

Fenol (CeHsOH) 1001 mg/L + 6 mg/L

A incerteza expandida foi calculada pela combinacdo das contribuicdes das incertezas combinadas
referente aos estudos de homogeneidade; estabilidade e caracterizacéo [4, 5].

Uwmrc = K * raiz [ (Ucar)? + (Ubb)? + (Uits)® + (Usts)? ].

PRAZO DE VALIDADE

O MR é vélido até novembro de 2024. Este MR deve ser manuseado e armazenado de acordo com as
instru¢des contidas neste certificado. O certificado nédo tera valor caso o MR seja danificado, contaminado
ou alterado. A QMC mantém um programa de monitoramento de todos os MR. Qualquer alteragdo no valor
certificado observada durante o monitoramento serd imediatamente comunicada ao usuario.
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